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Planunteriagen: GeméR § 1 Abs. 2 PlanzV 90 ergeben sich aus
den Planunterlagen die Flurstiicke mit ihren Grenzen und Be-
zeichnungen in Ubereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster
mit dem Stand vom 26.06.2009.

NONCVE SN G B e = o L/

RECHTSGRUNDLAGEN

BauGB - Baugesetzbuch i.d.F. vom 23.09.2004, zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.12.2006

BauNVO - Baunutzungsverordnung i.d.F. vom 23.01.1990, zuletzt gedndert durch Art. 3 vom 22.04.1993

HBO - Hessische Bauordnung vom 18.06.2002, zuletzt geandert durch Gesetz vom 28.09.2005

PlanzV 90 - Planzeichenverordnung 1990, 5. Verordnung tber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts vom 18.12.1990

GaVO - Garagenverordnung - Verordnung tiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzen vom 16.11.1995

A. ZEICHENERKLARUNG, TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

M Mischgebiet

Das Plangebiet wird geman § 6 BauNVO als Mischgebiet ausgewiesen.

Im Baugebiet unzulassig sind bauliche Anlagen und Nutzungen geman
-§ 6 Abs. 2 Nrn. 7 und 8 BauNVO sowie gemaR
- § 6 Abs. 3 BauNVO

2. MaR der baulichen Nutzung

GFZ

GRZ 0,3

Geschossflachenzahl

Grundflachenzanhl

Héhe der baulichen Anlagen:

Traufhéhe Bei Sattel-, Walm-, Krippelwalm- und versetzten Pultdachern wird die Traufh6he mit max. 5,5 m fest-

gesetzt

Gebdudehdhe Die Gebaudeh6he wird bei Sattel-, Walm-, Kriippelwalm- und versetzten Pultddchern mit max. 9,0 m
festgesetzt.
Die Gebaudehéhe wird bei Flachdachern mit max. 6,0 m festgesetzt.
Bezugspunkt der festgesetzten Héhen:
Die Traufhéhe wird gemessen an der talseitigen AuRenwand des Gebaudes, vom Anschnitt des natiir-
lichen Gelandes bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut. Werden an der Talseite unterschiedliche Héhen
gemessen, so ist die mittlere Héhe anzunehmen (Interpolation der Ecken des Hauptgebaudes - talseitig).
Far die Ermittlung der Gebaudehohe (héchster Punkt des Gebaudes) gilt ebenfalls die talseitig vor-
handene natirliche Gelandehéhe.

3. Bauweise und Baugrenzen

o. Offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhéauser zuléssig

Das Plangebiet wird mit offener Bauweise festgesetzt; die offene Bauweise wird derart eingeschrénkt, dass
nur Einzel- und Doppelhauser zuléssig sind.

— _.....i__/ Baugrenze

Uberbaubare Flache

nicht Uberbaubare Flache (gilt nicht fir Nebenanlagen)

4.

StraBenverkehrsfldchen

StraRenverkehrsflachen

5.

6

Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

Hauptversorgungsleitungen- und Hauptabwasserleitungen

Stromversorgungstrasse (unterirdisch)

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

Griinfliche

offentliche Granflache
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Zweckbestimmung:

@ Bargerhausfreiflachen

Wasserfldchen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasser-
abflusses

Drainageleitungen diarfen nur an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. Erforderlichenfalls ist das Drainage-
wasser zu pumpen. Ist kein Anschluss an den Regenwasserkanal méglich, so hat die Sicherung der Gebaude gegen
driickendes Wasser durch entsprechende bauliche Vorkehrungen (schwarze oder weiRe Wanne) zu erfolgen.

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Ausgleichsmaf3nahmen

AusgleichsmaBnahrPen im Baugebiet:
Im festgesetzten MI' Gebiet wird die Anlage der auBeren Eingrinung (Gehdlzriegel) direkt den sudlich angrenzenden
Baugrundstticken aus AusgleichsmaBnahme zugeordnet.

Externe Ausgleichsmafnahmen:

In Bezug auf die AusgleichsmaRnahmen fir die MIZ Gebiete sowie fir die Herstellung der ErschlieBungsstraie wird auf
den é&ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hofbieber und dem Kreisausschuss
des Landkreises Fulda (Fachdienst Natur und Landschaft) vom 08.09.2009 (Az.: 7500 - 3515) verwiesen. Der Vertrag
regelt den Ausgleich fiir den vorliegenden Bebauungsplan sowie fur das Baugebiet Nr. 29 "Kreuzfeld" im Ortsteil
Hofbieber. Die Ausgleichsflachen umfassen die folgenden Flachen; Gemarkung Kleinsassen, Flur 8, Flst. 41 (0,85 ha)
und Gemarkung Langenbieber, Flur 1, Flst. 135/45 (0,8 ha) und Flst. 44 (1,0 ha). Die Zuordnung der Ausgleichsflachen
erfolgtim Flachenverhéltnis 1:1 zu den beanspruchten Bauflachen bzw. zu den neuen Verkehrsflachen.

Flachenversiegelungen

Zur Reduzierung der Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt, sind flur Flachenbefestigungen von Zuweg-
ungen und Platzen wasserdurchlassige Materialien wie z. B. Okoporenpflaster, breitfugiges Rasenpflaster, Rasen-
gittersteine zu verwenden.

Grundstiicksbepflanzung

Zur inneren Durchgriinung sind je angefangene 150 m? versiegelter Flache ein standortgerechter Laubbaum (Mindest-
qualitat: 2 x v., 10-12 cm Stammumfang) oder ein hochstammiger Obstbaum (Mindestqualitat: 2 x v., 8-10 cm Stamm-
umfang) anzupflanzen.

Dachbegriinung

Flachdécher sind zu mindestens 75% der Flache extensiv zu begriinen.
Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Als Teilausgleich ist am Nordrand des Baugebietes eine locker strukturierte Laubgehélzhecke mit einer
Héhe von 1,5 bis 2,5 m anzupflanzen. Die ausgewiesene Flache ist flaichendeckend (5 Straucher je

10 m?) zu bepflanzen. Zu verwenden sind vorwiegend Arten die einen regelmaRigen Rickschnitt
vertragen (z. B. Hasel, Hainbuche, vereinzelt Eibe; Pflanzqualitat: Straucher v., 60-100 cm Héhe).

@ Anpflanzung von Laubbdumen (etwaiger Pflanzstandort - maximale Abweichung 5,0 m)

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Fl. 1 Flurnummer

Flursticksnummer / -grenze und Grenzsteine

Mit Leitungsrechten zu belastende Flachen - Leitungsrecht fur Stromversorgungskabel (max. 1,5 m
Breite) zu Gunsten der UWAG Netz GmbH (Heinrichstrae 17/19, 36037 Fulda)

Abgrenzung von Baugebieten zwecks unterschiedlicher Zuordnung von AusgleichsmafRnahmen

11

1.2

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN - GESTALTUNGSSATZUNG
(bauordnungsrechtliche Festsetzungen geman § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit der Verordnung tber die Aufnahme

von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan (vom 28.01.1977) und § 81 HBO
Dachgestaltung
Dachform und Dachneigung

Fur das Hauptdach sind folgende Dachformen und Dachneigungen zulassig:

20° - 45°
20° - 45°

- Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdach
- versetztes Pultdach

Weiterhin zuléssig sind Flachdéacher; als Flachdéacher gelten Dacher mit einer Dachneigung von 0° - 5°.

Dacheindeckung

Bei Déchern mit geneigten Dachern sind nur Ziegel oder Betondachsteine zulassig. Es sind die Farbvarianten Rot bis
Braun oder Dunkelgrau bis Schwarz zuléssig. Die einzelnen Dacher sind in einheitlichen Farben einzudecken. Deutlich
untergeordnete Teilflachen des Daches (z. B. Gauben) kénnen auch in anderen Materialien eingedeckt werden.

AuRerdem sind Dachbegriinungen und Solaranlagen (sowohl solarthermische Anlagen als auch Photovoltaikanlagen)
zulassig; aufgestanderte Solaranlagen sind unzuléssig.

Doppelh&user sind mit einheitlicher Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung auszufthren.

Stellpldtze und Stellplétze fiir bewegliche Abfallbehilter
Far den Nachweis der Pkw-Stellplatze ist die Stellplatz- und Ablésesatzung der Gemeinde Hofbieber anzuwenden.

Abfallbehélter und sonstige Mullboxen sind in bauliche Anlagen zu integrieren oder mit einem Sichtschutz zu umgeben
und zu beranken. Zur Berankung werden die "Gehélze zur Fassadenbegriinung” der Gehélzliste im Anhang empfohlen.

Einfriedungen

Entlang der AuRengrenze sowie entlang der Nachbargrenzen sind freiwachsende oder geschnittene Hecken, Gehélz-
gruppen oder -reihen sowie Zaune bis zu 1,50 m Héhe in Kombination mit Hecken und sonstigen Strauchpflanzungen
allgemein zulassig. Die Festsetzungen beziglich der Siedlungseingrinung als AusgleichsmaRnahme bleiben hiervon
unberdhrt.

Die seitlichen und rickwartigen Einfriedungen sind ohne Sockel herzustellen.

Grundstiicksfreiflachen

Die nicht Uberbauten Grundstticksfreiflachen sind als Griin-, Gehélzflachen oder als Hausgérten zu gestalten und
dauerhaft zu pflegen.

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Denkmalschutz und Bodenfunde
Auf die Anzeigepflicht nach § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen.

Niederschlagswassernutzung

Das Niederschlagswasser sollte in Zisternen zurtickgehalten und spater der Brauchwassernutzung zugefiihrt werden.
Das Mindestfassungsvermégen der Zisternen muss mind. 5 m? je Hauptgebaude betragen. Der Uberlauf der Zisternen
ist an die Kanalisation anzuschlieen.

Zur Sicherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlangen nach den einschlagigen
technischen Regeln (DIN 1946, DIN 1988 etc.) auszufihren und zu betreiben. Die Regenwasseranlagen sind anzu-
zeigen.

Nachbarrecht

Bei allen baulichen Ma3nahmen sowie bei Pflanzungen sind die Regelungen des Hessischen Nachbarrechtsgesetzes
zu beachten.

ANHANG

Gehdlzlisten (Vorschlagslisten)

Fur die nach den zeichnerischen bzw. textlichen Festsetzungen vorzunehmenden Anpflanzungen, sind Gehélze der
folgenden Liste zu verwenden. Es handelt sich um unvollstandige Vorschlagslisten, sie kénnen durch weitere standort-
gerechte Arten erganzt werden.

GroBe und mittelgrofe heimische Badume (bis 25 m u. m.): Spitzahorn (Acer platanoides), Birke (Betula pendula),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), Sommerlinde (Tilia
platyphyllos), Vogelkirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus betulus)

Kleine heimische Bidume (bis ca. 10 m): Feld-Ahorn (Acer campestre), Mehlbeere (Sorbus aria), Speierling (Sorbus
domestica), Eberesche (Sorbus aucuparia), Apfel (Malus domestica), Birne (Pyrus communis), Pflaumen (Prunus
domestica)

Grofe heimische Stréaucher (bis ca. 7 m): Hasel (Corylus avellana), WeilRdorn (Crataegus monogyna), Schwarzer
Holunder (Sambucus nigra), Salweide (Salix caprea)

Kleine und mittelgrofe heimische Straucher (1,5 bis 7 m): Felsenbirne (Amelanchier ovalis), Roter Hartriegel
(Cornus sanguinea), Schlehe (Prunus spinosa), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Gemeine Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum), Hunds-Rose (Rosa canina), GewShnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Gemeine Brom-
beere (Rubus fruticosus), Gemeine Himbeere (Rubus idaeus), Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Liguster
(Ligustrum vulgare), Faulbaum (Frangula alnus), Stachelbeere (Ribes uva-crispa), Hainbuche (Carpinus betulus),
Hasel (Corylus avellana)

Geholze zur Fassadenbegriinung: Efeu (Hedera helix), Echtes GeiRblatt (Lonicera caprifolium), Wald-GeiRblatt
(Lonicera periclymenum), Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia), Echter Wein (Vitis vinifera), Blauregen (Wisteria
sinensis), Waldrebe (Clematis in Sorten), Kletter-Hortensie (Hydrangea petiolaris)

AUFSTELLUNGS- UND BESCHLUSSVERMERKE

1.

Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Hofbieber am 17.09.2008
beschlossen.

Der Beschluss wurde am 08.05.2009 ortstblich bekannt gemacht.
Beteiligung der Offentlichkeit

Der Termin der Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) wurde am 30.01.2009 bekannt gemacht und vom
02.02.2009 bis einschl. 06.02.2009 durchgefiihrt.

Beteiligung der Behérden

Die Beteiligung der Behérden und der sonstigen Trager éffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte
mit dem Schreiben vom 26.01.2009.

Die Beteiligung der Behérden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte
mit dem Schreiben vom 14.05.2009.

Offentliche Auslegung

Die ¢ffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) des Bebauungsplanentwurfes mit Begriindung wurde am 08.05.2009
bekannt gemacht und vom 18.05.2009 bis einschl. 19.06.2009 durchgefthrt.

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan wurde gemaR § 10 BauGB am 10.09.2009 von der Gemeindevertretung als Satzung
beschlossen.

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen wurden gemé&R § 81 HBO ebenfalls am 10.09.2009 beschlossen.
Hofbieber, 22 .0 . 2009

M. Schafft (Burgermeister)
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Inkrafttreten des rBebauungspIanes
Der Satzungsbeschluss wurde am S_ 10 200%0rtsiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung am 3_ [_O _2008in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird der Bebau-

ungsplan zu jedermann Einsicht in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Bauamt bereitgehalten und Uber seinen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hofbieber,wm
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M. Schafft (Blrgermeister)

Bebauungsplan Nr. 28 "Auf der LoeR",
OT Langenbieber, Gemeinde Hofbieber
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